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Lavica je
dovezena

z Grécka. Ako
tvrdi Eliska,

v 0sobnom
aute sada
previezt vsetko
— pri dobrej voli
a dostatocnom
odhodlani.
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pribeh druhy: Eliska

NGy

Ked'sa architektka Eliska
rozhodla vratit z Atén na
Slovensko, potrebovala

si vytvorit zazemie. Stacil

jeden telefonat s dlhoro¢nou

kamaratkou Ingou zo
Starych Hoér a za jednu noc
vznikol origindlny projekt.

ebtraj, renovuj. Taky

trend preraza v sucasnej
architekttre. A Eliska je Zivym dokazom,
ako ho solidne pretavit do praxe. Ked jej
Inga v teleféne navrhla, Ze treba urobit
nieco s drevarnou, ktort mala pri dome,
nelenila a do rdna mala nakresleny
projekt. O pol roka v jini sa stavalo a uz
v oktobri v iom byvala. Napriek tomu,

Ze stavba posobi zvonka vel'mi skromne,
vnutri prekvapi velkorysymi presvetlenymi
55 m?2. ,,Plocha nie je velka, ale tym, Ze

je to celé také ,deravé” (vd’aka galérii

a obrovskym okn&m), p6sobi pristavba
vzdusnejsie,“ vysvetl'uje Eliska. ,Niekedy
tu stravim celé dni a ani nevyleziem von,
vnutri si robim svoju robotu. Vd'aka
velkym okndm méam kontakt s okolim.“
Rozhliadajic sa s nefalSovanym Gzasom
vokol seba sa Eliske vobec necudujem.
Moja zaluba v retro kiiskoch sa syti

pri kazdom pohlade. Pristihnem sa, Ze
samotnému priestoru tak trochu zavidim
starostlivo zozbierany nabytok a Eliske
zasa senzor byt v spravnom case pri
spravnom smetiaku ¢i na skladke. Mix
vSakovakého posobi nentitene. Trio
stoli¢iek zo 60. rokov minulého storocia,
ktoré nasla pohodené pri kontajneri

v Banskej Bystrici; stol, ktory pridanim
kovovej konstrukcie s kolieskami
»zoStylovel®, staré kufre decentne
zakamuflované v schodisku-Satniku...

(nanavsteve)

Priestor nezvacsovali, iba ho potiahli
trochu do vysky. Tak sa ziskalo zopar
Stvorcovych metrov navyse na galériu.
V3ade na stenach je hlinena omietka.

S nou Eliska pracuje uz dlhsi ¢as — vytvara
z nej velké nastenné malboreliéfy (jeden
zdobi aj galériu). Hlina je aplikovatelna
na akykolvek povrch. Najvacsim
problémom pri hlinenej omietke su
spoje. Ona totiz prizna vsetko. Preto som
ju nanasala dvakrat”




Kuri sa v storo¢nej peci dovezenej z

- technologicka dan vintage dizajnu. V stenach su zabudované infrafdlie, ktoré v zime

prijemne temperuju a ked treba, zastupia pec.

Hlinena omietka v kupelni
vznikla pomocou 3ablény.

Medené umyvadlo je pracou majstra z Novych
Zamkov, ktory vyraba umyvadla na jachty.

A kedZe mal potrebné kopyto na jeho vyrobu,
stalo Elisku len zopdr eur. V sprche je obycajna
zdhradna hadica. Musela byt modra.

o\ :
Do kupelne sa vchadza cez posuvné
dvere, ktoré kedysi kdesi viseli na
pantoch. Aj takto plnia svoj ucel

a este aj Setria miestom.




(nanavsteve)

,Premyslena architektira
a pouZitie spravnych
materialov nerobia dom
drahsim, ale kvalitnejsim.*

1 Ram v rdme? Preco nie.V rdmarstve si Eliska nabrala vyhodené ramy
a kedZe niet zbyto¢ného ulozného priestoru, navesala ich na stenu.
Staré kreslo len preodela., Tomu kresielku ni¢ nie je. A kupovat nové?
Ani za svet! Ked ndjdem lepsie, vymenim ho."

2 Zdvojena stena, kde pristavba susedi s drevenicou, dovolila oslabit
izolaciu na niektorych miestach a vsadit do steny malu komérku,
ktoru Eliska podsvietila a vySperkovala mozaikou z obkladaciek

z vypredaja v Style ,kazda ves, iny pes”.

3 Stél s indukénou doskou slazi ako do¢asné varné centrum. Casom
ho vystrieda kuchynsky ostrovcek, do ktorého sa skryju chladnicka,
drez aj umyvacka. Na pracovnu dosku chce Eliska pouzit u nés
zatial nevelmi znamy materidl Richlite - zlisovany recyklovany
papier so $pecialnou Upravou. Zelezné 3uplicky”, vymenny keft so
zeleziarstvom, teraz namiesto skrutiek ukryvaju riad.




Na galérii je spaci kut s pracoviou. Tu Eliska oddychuje aj tvori

a obcas pri tom celkom zabudne na okolity svet. Nabytok

tvoria zvadcsa obnovené vyhodené kusy, ktoré Eliska nasla na
skladke, alebo vyvstali z rekonstrukcie Inginej drevenice. Cierna

,pripostelna” skrinka je vyrobend z morenej preglejky.

konopna izolacia

doska Hofatex

termodrevo

termodrevo

doska Hofatex

konopna izolacia

doska Hofatex

starych dosdk. Strana natreta
tabulovou farbou poméha
nezabudnut, ¢oze ste si to pred

Z Eligkinej
dielne
Kvetinac na bylinky su zo

¢asom vysadili.

Dreveny kvetindg, 8 €,
www.sashe.sk alebo
www.zasaddom.sk

Otvoreny
priestor je
prepojeny

s exteriérom
velkymi
oknami.
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Ing. arch. E1iSka Turanskd
Pracujem ako architektkas

Po skondeni Stidia na

FA STU v Bratislave som
pdsobila desat rokov

v Aténach. Podas tamojse]j
praxe som spolupracovala

s viacerymi architektmi na
projektoch v&dSich &i menSich
stavieb a na grafickom |
dizajne. V roku 2009 som

sa intenzivnejSie zadala
zaujima¥ o ekologické al etické
stavebnictvo, zidastnila som
sa niekolkjch tematickjch
workshopov a semindrov. Po
navrate na Slovensko sme
zadali realizovaf stavby na
ekologickych principoch pod
oznadenim Zasad dom. Popritom
som vytvorila Art4wall

— autorsky dizajn stien

s pouzitim hlinenych omietok.

Pristavba na Starych

Horéch vznikla ako pilotny
projekt skupiny Zasad

d@om. Chceme tak priblizif
Pudom prirodné a kvalitné
(najmd slovenské a deské)
materidly, ktoré pouZivame
na ekologické stavby. Nebolo
by to mozné bez finandnej
podpory mojich rodidov, zado
som im nesmierne vdadné.

Ak sa ndjde, ¢o len zopar
Tudi, ktorgych si ziskame pre
tento druh stavebnictva, nds
ciel’ bol splneny. Verime,

%e len praktickd skidsenost
s prirodnymi materidlmi, &i
uz ndvStevnika, stavebnika,
alebo projektanta, presveddi,
Ze je tu po ruke alternativa
z miestnych zdrojov v celkom
inej kvalite, akd sa beZne
ponika na trhu.

www.zasaddom.sk
www.art4wall.sk

Projekt: Ing. arch. Eliska Turanska

Realizacia: kolektiv Zasad dom (www.zasaddom.sk)
Cena projektu a stavba: 40 000 €

Zastavana plocha: 35 m?

Uzitkové plocha: 55 m?

Zaklady: beténova doska (www.agcompany.sk)
Konstrukcia: dreveny skelet (P. Kovacik, Cierny Balog)

Skladba stien (od interiéru): hlinend omietka
Clayworks (www.clay-works.co.uk), panely z lisovanej
slamy (www.ekopanely.cz), konopna izoldcia (www.
naporo.com), drevovlaknité dosky (Smrecina
Hofatex), obklad a krytina z termodreva (www.
drevopredom.sk)

Okna: drevené (P. Auxt, Cierny Balog)

Viykurovanie: infravykurovanie (www.naoseurope.
eu), vintage liatinova pec z Norska

Schodisko: staré drevo a okna zo susednej drevenice
(K. Kuric, Kremnica)

Stavbu podporili: Ekopanely CZ, Smrecina Hofatex,
Naos Europe

KONSTRUKCIA PRISTAVBY je
jednoduché rdmova. Z vnitornej strany

su Sesteentimetrové lisované slamené
panely potiahnuté kartonom a omietnuté
hlinenou omietkou, z vonkajsej izolacné
drevovlaknité dosky. Medzi tymito dvoma
vrstvami je konopné izolacia. Ide o diftizne
otvorentu konstrukeiu, ktora sa nielenze
jednoduchsie montuje, ale dok4ze sama
flexibilne pracovat s vlhkostou, takze je
chranena pred plestiami. ,Nie som zaryty
ekolog, mam rada svoje pohodlie. Nechcem
byvat v nicom extrémnom. K tomuto
projektu ma doviedla jednoduch4 etika:
rozmys$lam nad tym, aky vplyv ma to, ¢o
robim so svojim zivotom, na moje okolie.
Volila som drevo. Svojimi vlastnostami

je jedine¢né a navyse ide o obnovitelny
stavebny material. My sme krajina, ktora
by o ilom nemala zbyto¢ne uvazovat, ¢i ano,
alebo nie,“ dodava Eliska.

Verim v ducha miesta, v dobrid energiu
vloZent do vykonanej préace, v intuitivny
pocit domova, ked sa prvykrat ocitnete na
nejakom mieste. Nenésilne vas objime,
zahreje, a pritom neché volne dychat... ako
tento domcek na Starych Horach.

(nanavsteve)
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